NAVOD NA MONTAZ GD-313
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MONTAZNi POKYNY

1.

2.

3.

Peclivé ovéfte, zda dily pfed montazi nechybi nebo nejsou poskozené.
PFi montazi dejte pozor na pfitomnost déti, aby nedoslo k vdechnuti,
spolknuti malych dild nebo poranéni.

Srouby béhem instalace neutahuite. Po instalaci viech Sroubd
je rovhomérné utahnéte.

POKYNY K POUZiVANi

1.

2.
3.
4.

K ¢isténi pouzivejte pouze m&kky hadfik a prostiedky k tomu uréené.
Nepouzivejte na mistech s nadmé&rnym vyskytem vlhkosti nebo teploty.
Na regdl nestoupeite, nesedejte ani ho nepretézuite.

Nepouzivejte regdl k jinému Géelu, nez je uréen.
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MONTAZNE POKYNY

1. Starostlivo overte, ¢&i diely pred montdzou nechybaiji alebo nie so poskodené.

2. Pri montézi dajte pozor na pritomnost deti, aby nedoslo k vdychnutiu,
prehltnutie malych dielov alebo poraneniu.

3. Skrutky poéas instalacie neutahuite. Po instalécii vietkych skrutiek
ich rovhomerne utiahnite.

POKYNY NA POUZiVANIE

1. Na éistenie pouZivaijte iba makkd handri¢ku a prostriedky na to uréené.
2. Nepouzivajte na miestach s nadmernym vyskytom vlhkosti alebo teploty.
3. Na regdl nestipaijte, nesedaite a ani ho neprefazuite.

4. Nepouzivaite regél na iny Géel, nez je uréeny.
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